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ご
あ
い
さ
つ
／
特
長

1．すぐれた材質と均一な品質

　JFE スチールの縞鋼板は、優れた設備と技術に加えて、受注から出荷に至るまで

コンピューターによる総合生産管理システムを導入し、鉄鉱石から製品までの徹底した

一貫工程管理のもとに安定した品質の製品を製造しております。

2．すぐれた加工性と溶接性

　その他の構造用鋼板と同様に優れた曲げ加工性、溶接性を有しています。

3．大きな滑り止め効果

　縞目模様は周辺に対して45度の角度でつけてありますので、どの方向に対しても

同等な滑り止め効果が得られ、従って縦横自由に板取りを行なうことが出来ます。

4．良好な耐候性、耐摩耗性

　優れた耐候性、耐摩耗性を有しており縞目模様の摩耗が少なく、長期間にわたり

滑り止め効果が得られます。

5．美麗なデザイン

　スマートな美しい縞目のデザインとしましたので、床板、デッキ、階段などに使用し

ますと調和の取れた美しさが実現できます。

6．良好な水切り性

　水切り性を考慮した設計となっておりますので、水洗い、降雨の際の水切れが良く、

耐食性も良好です。

　JFEスチールの熱延縞鋼板 JFE-HCP-3 シリーズはデザイン的

にもスマートな形状を有しており、床用鋼板としてはもちろんのこと、

各種化粧板として広くご愛用いただいております。

　縞目の摩耗が少なく非常に経済的であると同時に、均一な材質、

すぐれた機械的性質を持ち、床用鋼板としては最高の品質である

と確信しております。

　今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

特　長

ごあいさつ
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	建築構造物などの床、通路、階段に

	バス、トラック、特殊車輌などの床、ステップに

	鉄道車輌、船舶の甲板、デッキに

	その他土木工事などの仮設敷板に

	 幅広くご利用いただけます。

用
　
途

使用例：トラック

使用例：トラック

用　途
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製
造
規
格

記号 用途
化学成分 ％

P S

JFE-HCP-3 一般用 – –

JFE-HCP400-3 構造用 0.050以下 0.050以下

●機械的性質

記号
適用厚さ

mm
（最小–最大）

板厚区分
mm

引張試験 曲げ試験

降伏点
または耐力

N/mm2

（最小）

引張強さN/
mm2

（最小）

伸び％
（最小）

試験片
および
試験方向

曲げ
角度

内側
半径

試験片
および
試験方向

JFE-HCP-3 2.3–13.0 – – – – – – – –

JFE-HCP400-3 2.8–13.0
5以下

245 400～510
（21）

JIS5号
圧延方向

180° 1.5Ｔ
JIS1号
圧延方向
に直角5超え （17）

JIS1A号
圧延方向

●化学成分

備考：	（　）であらわした数値は参考値です。

	 JFE-HCP400-3は、SS400相当の機械的性質を有しております。

備考：JFE-HCP400-3は、SS400相当の化学成分を有しております。

使用例：室外階段

製造規格
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製造可能寸法

この範囲を外れるものについてはご相談ください。

SS400相当の強度を備えた、JFE-HCP-400はご相談ください。

その他の強度、規格、平坦度厳格などの仕様はご相談ください。

縞
形
状
／
製
造
可
能
寸
法
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縞形状
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切板質量表

寸法許容差は、JIS G 3193を適用いたします。

JIS G 3193に規定されている寸法の許容差は下の表のとおりです。

厚さ
mm

呼び方 3×6 4×8 5×10 5×20 6×20 6×30

幅Ｘ長さ 
mm

914
×1,829

1,219
×2,438

1,524
×3,048

1,524
×6,096

1,829
×6,096

1,829
×9,144

 面積 m2

単位質量Kg/m2
1.672 2.972 4.645 9.290 11.150 16.724

2.3 19.77 33.0 58.7 – – – –

3.2 26.83 44.9 79.7 125 249 – –

4.5 37.04 61.9 110 172 344 413 619

6 48.81 81.6 145 227 453 544 816

8 64.51 108 192 300 599 719 1,079

9 72.36 121 215 336 672 807 1,210

12 95.91 160 285 446 891 1,069 1,604

寸
法
許
容
差
／
切
板
質
量
表

備考：	1）ご指定があれば各種寸法のものも製造いたします。

	 2）単位質量は1cm3 の鋼を7.85gとして次の式で計算します。

		  W（鋼板の単位質量kg/m2）=7.85×t（鋼板の厚さmm）+1.71（山の質量 kg/m2）

●厚さ許容差
（単位　mm）

幅mm
厚さmm

750以上
1,600未満

1,600以上
1,850以下

2.30以上 2.50未満 ±0.20 ±0.25

2.50以上 3.15未満 ±0.22 ±0.29

3.15以上 4.00未満 ±0.24 ±0.34

4.00以上 5.00未満 ±0.45 ±0.55

5.00以上 6.30未満 ±0.50 ±0.60

6.30以上 13.0以下 ±0.55 ±0.65

●幅許容差
（単位　mm）

エッジ区分
幅mm

厚さmm
750以上

1,000未満
1,000以上
1,250未満

1,250以上
1,600未満

1,600以上

ミルエッジ 全板厚
+25

0
+30

0
+35

0
+40

0

カットエッジ

 3.15未満
+10

0
+10

0
+10

0
+10

0

3.15以上 6.00未満
+10

0
+10

0
+10

0
+10

0

6.00以上 13.00以下
+10

0
+15

0
+15

0
+1.2%

    0

●長さ許容差
（単位　mm）

長さmm
厚さmm

6300未満 6300以上

全板厚
+25mm

0mm
+0.5%

0%

（質量の単位：kg）

寸法許容差
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