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千葉No.3全連続熱間圧延設備

http://www.jfe-steel.co.jp/auto

製造可能範囲・寸法許容差

製造規格

JFEは、JIS規格、日本鉄鋼連盟規格等の公的規格および自社規格（JFE規格）の種々

の自動車向け熱延鋼板を製造しています。

製造可能範囲、寸法許容差等については、当社熱延鋼板カタログをご覧ください。

http://www.jfe-steel.co.jp/products/list.html

最新鋭の設備と最先端の技術により製造されるJFEの自動車用熱延鋼板は、広範囲

の規格をカバーするとともに、世界最大級の製造範囲を有しています。

自動車用熱延鋼板

JFEスチールの自動車用熱延鋼板
Hot Rolled  Steel Sheets for Automotive Use in JFE Steel Corp.

JISをはじめとする公的規格品から自社規格品まで、広範囲の規格をカバーしています。

名称

自動車構造用熱間圧延鋼板及び鋼帯 強度とプレス加工性を併せ持った熱延鋼板です。G3113 SAPH

熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
軟質で一般加工用・深絞り用加工までできる
汎用熱延鋼板です。

G3131
SPHC, SPHD
SPHE

自動車用熱間圧延鋼板及び鋼帯
日本鉄鋼連盟規格に規定された自動車用に使用
される熱延鋼板です。

A1001 JSH

自動車用加工性熱間圧延高張力鋼板及び鋼帯 加工性に優れた自動車用熱延高張力鋼板です。G3134 SPFH

機械構造用炭素鋼鋼材 機械構造用の炭素鋼鋼材です。G4051 S-C, S-CK

記号 特長・用途

●自動車用に使用されるJIS規格品の例

名称 記号 特長・用途

●日本鉄鋼連盟規格品

自動車用熱延鋼板
一般加工から、高加工性まで、様々なタイプの
自動車用高張力熱延鋼板を揃えています。

JFE-HA

縞鋼板
すっきりした美しい縞目模様で、滑りとめ効果が
大きく水切れも良好な縞鋼板です。

JFE-HCP

名称 記号 特長・用途

●自社規格品（JFE規格品）の例


