


















一  般  部





Cat.No.D1J-514-04

〒530-8353
〒451-6018
〒060-0005
〒980-0811
〒950-0087
〒930-0004
〒730-0036
〒760-0019
〒812-0025
〒260-0028
〒231-0011
〒422-8061
〒700-0821
〒900-0015

TEL  06(6342)0707
TEL  052(561)8612
TEL  011(251)2551
TEL  022(221)1691
TEL  025(241)9111
TEL  076(441)2056
TEL  082(245)9700
TEL  087(822)5100
TEL  092(263)1651
TEL  043(238)8001
TEL  045(212)9860
TEL  054(288)9910
TEL  086(224)1281
TEL  098(868)9295

FAX  06(6342)0706
FAX  052(561)3374
FAX  011(251)7130
FAX  022(221)1695
FAX  025(241)7443
FAX  076(441)2058
FAX  082(245)9611
FAX  087(822)5105
FAX  092(263)1656
FAX  043(238)8008
FAX  045(212)9873
FAX  054(288)9877
FAX  086(224)1285
FAX  098(868)5458

大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ10F） 
名古屋市西区牛島町 6番1号（名古屋ルーセントタワー18F） 
札幌市中央区北五条西2丁目5番（JRタワー17F） 
仙台市青葉区一番町 4丁目1番 25号（東二番丁スクエア3F） 
新潟市中央区東大通1丁目3番1号（新潟帝石ビル4F） 
富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル3F） 
広島市中区袋町4番21号（広島富国生命ビル7F） 
高松市サンポ－ト 2番 1号（高松シンボルタワ－ 23F） 
福岡市博多区店屋町1番35号（博多三井ビルディング2号館7F） 
千葉市中央区新町3番地13（千葉TNビル5F） 
横浜市中区太田町1丁目10番（NGS太田町ビル4F） 
静岡市駿河区森下町1番35号（静岡MYタワー13F） 
岡山市北区中山下1丁目8番45号（NTTクレド岡山ビル18F） 
那覇市久茂地3丁目21番1号（國場ビル） 

大 阪 支 社  
名古屋支社 
北海道支社 
東 北 支 社  
新 潟 支 社  
北 陸 支 社  
中 国 支 社  
四 国 支 社  
九 州 支 社  
千葉営業所 
神奈川営業所 
静岡営業所 
岡山営業所 
沖縄営業所 
 

本　　　社 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号（日比谷国際ビル） TEL 03(3597)3111  FAX 03(3597)4860

http://www.jfe-steel.co.jp

お客様へのご注意とお願い 
本力タログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。 

本力タログ記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。 

本力タログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

Copyright © JFE Steel Corporation. All Rights Reserved.
無断複製・転載・WEBサイトへの掲載などはおやめください。 

0912R(0708) SP

海外事務所 ニューヨーク、ヒューストン、ブリスベン、ブラジル、ロンドン、ドバイ、ニューデリー、ムンバイ、シンガポール、バンコック、 
ベトナム、ジャ力ルタ、マニラ、ソウル、北京、上海、広州 
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